
Инструкция по установке подлокотника VS avto 

на автомобиль ВАЗ 2101-07 
 
 
 

1.Снять сиденье водителя.  

2. Отвернуть на несколько оборотов задний болт М8 

крепления салазок к сиденью. (рис.1) 

3.Вставить кронштейн подлокотника между салазками и 

рамкой сиденья до упора, перпендикулярно линии 

салазок (если мешает шип крепления обивки сиденья 

рядом с болтом, удалить его).  

 
    

       Рис.1                                

 4. Закрутить болт крепления салазок.  

 5. Через втулку кронштейна подлокотника сверлом 6 

мм сделать отверстие в рамке сиденья.  

6. Вставить болт М6х35 (в комплекте) в полученное 

отверстие, навернуть с обратной стороны гайку и 

затянуть. (рис.2)  

  
                            
 

  
                     Рис.2  

 

7. Отвернуть передний болт крепления салазок к раме 

сиденья и вставить между ними 2 шайбы М8х2. 

Отверстия в каркасе сиденья, салазках и шайбах 

должны совпадать. Установить болт на место и 

затянуть. (рис.3)  

8. Установить сиденье в автомобиль. 

 

 

 

 
       Рис.3 

  Если, в процессе эксплуатации, подлокотник 

перестал фиксироваться в поднятом положении, 

необходимо ключом на 13 мм подтянуть болт М8х45 

крепления кронштейна к площадке. 
 
 

Инструменты, необходимые для установки 

подлокотника: ключ торцевой на 8 и 10мм, 

крестовая отвертка (в зависимости от типов крепежа 

салазок сиденья), дрель, сверло 6мм. 


